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Liebe Urlauber,
wir danken lhnen, dass Sie sich anlasslich Ihres Kanada-Urlaubs fiir ein Wohnmobil von uns entschieden haben und
winschen Ihnen viel Spal im Urlaub und gute Erholung!

Ihr FRASERWAY & FOUR SEASONS Team

@ Frasel;wau RV @ FOUR SEASONS

RV RENTALS BY FRASERWAY

Your Vehicle to Adventure

e Stellen Sie fest, ob es Verletzte gibt, um die Sie sich zuerst kiimmern mussen.
e Informieren Sie bei Personenschaden und groReren Sachschaden die Polizei sowie die Ambulanz falls notwendig.

Wahlen Sie dafir die Notruf-Telefonnummer 911.

e Informieren Sie den Fraserway/Four Seasons-OnRoad-Service Gber lhren Unfall.
e Tauschen Sie alle notwendigen Informationen mit den Unfallbeteiligten aus.
e Nehmen Sie alle Informationen am Unfallort auf. Benutzen Sie dazu das Unfallprotokoll aus Ihrem Fraserway-

Handbuch.

- lhre Notizen sollten Namen, Adressen, Telefonnummern, Versicherungen, Versicherungspolice-Nummern,
Flhrerscheinnummern sowie Fahrzeuginformationen inklusive Nummernschildern enthalten. Sollte der Name
des Fahrers nicht mit dem Namen des Versicherten libereinstimmen, ermitteln Sie, in welcher Beziehung die
Personen zueinander stehen und notieren Sie Namen und Adressen beider Personen. Inkludieren Sie eine
Beschreibung der beteiligten Fahrzeuge mit Modelljahr, Marke, Typ und Farbe. Notieren Sie StraRennamen,
Kreuzungen und Hausnummern. Hilfreich sind ebenfalls die Ausweisnummern der ermittlenden Beamten sowie
das Aktenzeichen der Polizei, sollte diese zum Unfallort kommen.

- Machen Sie auf jeden Fall Fotos vom Unfallort und den beteiligten Fahrzeugen. Versuchen Sie, dabei samtliche
Schaden aller beteiligten Fahrzeuge festzuhalten. Falls es unabhadngige Zeugen gibt, notieren Sie deren Namen.
Dies kann sich im Falle eines Rechtsstreits mit einer gegnerischen Partei als duRerst wichtig erweisen.

Telefonnummer Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertage
Fraserway & Four Seasons | 1-866-535-6601*
v . 24/7 24/7 24/7
OnRoad Support Service 1-604-636-3057
Polizei/Krankenwagen 911 24/7 24/7 24/7
In Kanada:
Ford Roadside Assistance 1-800-665-2006*
(Ford Pannenhilfe) In den USA: 24/7 2417 2417
1-800-241-3673*
In Kanada:*
KalTire 24-Hour Roadside Assistance 1-888-525-8473*
(KalTire 24-Stunden Pannenhilfe) In den USA: 24/7 24/7 24/7
Nicht verfugbar!

! KalTire ist in den Provinzen Newfoundland, Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island und Nova Scotia nicht verfiigbar.

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Telefonnummern bei Anrufen aus dem kanadischen Festnetz
kostenlos sind, bei Anrufen von Ihrem Handy jedoch Gebliihren seitens Ihres Handyproviders anfallen kénnen, auf die wir
keinen Einfluss haben.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Neufundland_und_Labrador
https://de.wikipedia.org/wiki/New_Brunswick
https://de.wikipedia.org/wiki/Prince_Edward_Island
https://de.wikipedia.org/wiki/Nova_Scotia

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Wohnmobil haben, rufen Sie bitte den Fraserway & Four Seasons OnRoad Support
Service an. Diese Pannenhilfe ist unter der Rufnummer 1-866-535-6601 und 1-604-636-3057 erreichbar. Sie erreichen uns

Montag - Freitag 4:00 - 21:00 PST
Samstag, Sonntag, Feiertag 6:00 - 18:00 PST

Bitte beachten Sie, dass es sich um die Zeitzone von British Columbia und Yukon handelt (Pacific Standard Time oder UTC-
8, Sommerzeit: UTC-7).

AuRerhalb dieser Zeiten wird lhr Problem von einem externen Call Center

aufgenommen und an uns libermittelt. Wir werden Sie dann so schnell wie moglich

wahrend der liblichen Geschaftszeiten kontaktieren.

Fraserway & Four Seasons-OnRoad-Service 1-866-535-6601 und 1-604-636-3057
ist erreichbar vom
1. Mai bis zum 28. Oktober 2023!

Wenn Sie unseren OnRoad-Support anrufen, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, damit unser Support-
Team Sie so effizient wie moglich unterstiitzen kann:

lhre Vertragsnummer ODER lhre Fahrzeug (UNIT)-Nummer

(Diese RENTAL AGREEMENT NUMBER finden Sie in der linken (Diese UNIT-NUMMER finden Sie auf dem Schlusselanhénger)

oberen Ecke Ihres Mietvertrags)

lhr genauer Aufenthaltsort: UND lhre weiteren Reisepldne:
(Provinz, Stadt, StraRe/Kreuzung, Campingplatz, (Provinz, Stadte fur die nachsten 2 bis 3 Tage)
Stellplatznummer)

Bitte beschreiben Sie das Problem so detailliert wie moglich!

WICHTIG: Ohne die oben genannten Informationen kénnen wir Sie nicht identifizieren und kénnen Sie
moglicherweise nicht kontaktieren, wenn Sie eine Nachricht hinterlassen haben.

Vielen Dank fiir lhre Hilfe!

Fraserway/Four Seasons OnRoad Support Service Email: onroadsupport@fraserway.com

FRASERWAY & FOUR SEASONS OnRoad Support Service: 1-866-535-6601 und 1-604-636-3057
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VERKEHRSREGELN UND —-SCHILDER IN KANADA

VERKEHRSREGELN

ALKOHOL UND DROGEN

Promillegrenzen sind je nach Provinz unterschiedlich. Unabhdngig davon diirfen unsere Fahrzeuge zu lhrer
eigenen Sicherheit grundsatzlich nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten gefahren
werden, die lhre Fahrtlichtigkeit beeintrachtigen.

AMPELN

Ampeln befinden sich grundsatzlich hinter der Kreuzung. Ein griiner Linksabbiegerpfeil bedeuted, dass der
Gegenverkehr rot hat.

Sofern die Kreuzung frei von Fahrzeugen, Radfahrern und FuBgangern ist, diirfen Sie nach einem
I% vollstandigen Stop auch bei Rot rechts abbiegen. Dies gilt in den USA und Kanada mit Ausnahme von

Montreal in Quebec, sofern keines der unten abgebildeten Schilder es verbietet.

Beispiel links: Rechtsabbiegen bei Rot ist verboten.
Beispiel rechts: Rechtsabbiegen ist montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 18 || ="
Uhr verboten, gleichgiiltig ob eine Ampel vorhanden ist oder nicht. Lo

ANSCHNALLPGLICHT
Wie in Europa missen auch in Kanada und den USA alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sein.

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN
Soweit Schilder nichts anderes anzeigen gilt in Ortschaften eine Hdchstgeschwindigkeit von 50 km/h, auf
Highways ausserhalb von Ortschaften 80 km/h oder 100 km/h

FUBGANGER
Kanadische Autofahrer sind in der Regel héflich und zuvorkommend. FuRgdnger haben daher grundsatzlich
y,Vorfahrt” und werden zuerst (iber die StraRBe gelassen.

FUHRERSCHEIN
Zum Abschluss des Mietvertrages bendtigen wir Ihren nationalen Fiihrerschein. Falls dieser nicht in Englisch
oder Franzosisch ausgestellt ist, empfehlen wir zudem das Mitfiihren einer internationalen Fahrerlaubnis.

GPS-SYSTEME UND HOHENBEGRENZUNGEN

AulRenmaRe und Gesamtgewicht Ihres RV’s entnehmen Sie bitte dem Aufkleber an der Windschutzscheibe oder
diesem Handbuch (Fahrzeugdaten). GPS-Systeme geben keine Informationen lber Héhenbegrenzungen auf
lhrer Route. Bitte achten Sie daher immer auf Schilder mit Hohenangaben fir Tunnel,
Tankstellenliberdachungen, Vordiichern, Fahren usw. Und meiden Sie Drive-thrus (Drive-Ins in Europa) von
Fast-Food-Ketten, sowie Hotelvorfahrten! Generell gilt eine Mindest-Unterfiihrungshéhe von 3,70 m bzw. 12 ft.

HOV LANE (HIGH OCCUPANCY VEHICLE LANE)
HOV-Spuren darfen nur von Fahrzeugen benutzt werden, die die erforderliche
G Mindestanzahl von Personen beférdern. Das Symbol der HOV-Spur ist eine Raute, die
@ auf vielen HOV-Schildern und vor allem auf HOV-Spuren zu sehen ist. Beispiel fir

(2]

Games
Permit

Schilder: Permis
. . . . . . . Jeux
W Links: Hier beginnt die HOV-Spur flir Busse und Fahrzeuge mit mindestens 3 Personen. 5 AM - 11PM

Rechts: Von 5 bis 23 Uhr ist diese Spur nur fiir Busse und Fahrzeuge mit mindestens 3 Personen. In L2220

der Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr darf diese Spur auch von Fahrzeugen mit weniger Personen benutzt werden.
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Unsere auf HOV lanes erlaubten Fahrzeuge: Unsere auf HOV lanes nicht erlaubten Fahrzeuge:
e Van Conversion e Adventurer 4, Overlander
e Truck Camper e (C-Medium, C-Large, C-XLarge
e C-Small e A-Class

PARKEN

Vorgaben variieren je nach Provinz. Generell darf nur in Fahrtrichtung geparkt warden. Innerhalb eines
Bereichs von 5 Metern ist das Parken verboten an

- FuBgangeriberwegen - Stopschildern - Ampeln

- Abbiegungen - Feuerhydranten

- Ein- und Ausgdnge von Hotels, Theatren, 6ffentlichen Begegnungsstatten, Schulen, Feuerwehranlagen
und Kinderspielplatzen.

Ein solches Parkverbot wird teilweise durch einen gelb gestrichenen Bordsteinrand hervorgehoben!

Sollten Sie auf einem geblihrenpflichtigen Parkplatz (Pay Parking) mehrere Platze belegen, miissen Sie fir die
Anzahl der belegten Platze zahlen, um einen Strafzettel (Ticket) zu vermeiden.

POLIZEI, FEUERWEHR UND KRANKENWAGEN
Sollte Ihnen ein solches Fahrzeug mit blinkenden Warnlichtern entgegenkommen oder sich von hinten nahern,
fahren Sie vorsichtig an den rechten Fahrbahnrand und warten, bis das Fahrzeug Sie passiert hat.

Sollten Sie von einem Polizeifahrzeug angehalten werden, fahren Sie an den StraRenrand, bleiben im Auto
sitzen, 6ffnen das Seitenfenster und warten, bis sich der Polizist nahert. Behalten Sie lhre Hande sichtbar am
Steuer und suchen nicht im Handschuhfach nach Ihren Papieren, da dies in Kanada und besonders in den USA
uniblich ist und von Polizisten leicht als Gefahrensituation missinterpretiert werden kann.

STOPPSCHILDER
IR Hier mulR immer angehalten werde. An Kreuzungen mit Stoppschildern an allen Einmindungen oder
RT%E ausgefallenen Ampeln gilt: Wer zuerst gestoppt hat, darf auch als Erster wieder losfahren. Sollten
e zwei Fahrzeuge zur gleichen Zeit and der Kreuzung ankommen, gilt die rechts-vor-links Regel.
Kanadier sind in solchen Situationen sehr diszipliniert und erwarten das Gleiche auch von anderen
Verkehrsteilnehmern: Es fahrt grundsatzlich immer nur ein Auto aus einer Richtung Uber die Kreuzung. Der
nachste Fahrer bleibt stehen und wartet, bis er an der Reihe ist.

MAUTBRUCKEN UND —-STRABEN (TOLL BRIDGES/TOLL ROADS)

Bitte informieren Sie uns bei der Fahrzeugriickgabe wenn Sie eine Mautbriicke oder —stralle
benutzt haben sollten. Wir werden lhnen die exakte Gebihr in Rechnung stellen. Sollten Sie dies
versdaumen, werden wir lhre Kreditkarte zu einem spateren Zeitpunkt mit dem Rechnungsbetrag Q WEST
zuziiglich einer Bearbeitungsgebihr berechnen. Die Rechnungen werden uns oft erst nach S?iﬁle
mehreren Wochen zugestellt. An manchen Mautbriicken und —strallen kann auch direkt bezahlt

werden. Wohnmobil-Fahrer ordnen sich hier bitte die LKW-Spur ein.

UNFALLE
Die meisten Unfélle passieren beim Rangieren und lassen sich leicht vermeiden, indem z. B. der Beifahrer den
Fahrer beim Ein- und Ausparken, Riickwartsfahren und anderen Rangiermaneuvern einweist.

Werden Sie bei einem Unfall von der anderen Beteiligten zu einer sofortigen Zahlung aufgefordert, zahlen Sie
niemals vor Ort, sondern kontaktieren Sie Ihre Vermietstation und falls notig die Polizei.
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Sollten Sie in einen Unfall verwickelt werden, informieren Sie bitte unseren OnRoad-Service telefonisch, fillen
den Unfallbericht aus, und machen Sie, wenn mdglich, Bilder der Unfallstelle und des Schadens an Ihrem sowie
anderen beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei kommt nur bei Personen- und gréReren Sachschaden.

SCHULBUSSE
= < = Schulbusse sind gelb und signalisieren einen Stopp mittels roter Warnleuchten und/oder
( ausgeklapptem Stoppschild. Anhaltende Schulbusse diirfen weder Uberholt, noch in
STOP Gegenrichtung passiert werden. Damit wird sichergestellt, dass aussteigende Kinder die
StraRe sicher Uberqueren kénnen. Erst bei Erléschen des roten Warnsignals und/oder
dem Einklappen des Stoppschilds darf weitergefahren werden. Eine Nichtbeachtung
wird wie das Nichtbeachten einer roten Ampel als schwerwiegendes Verkehrsdelikt geahndet.

Die Anhaltepflicht entfallt fir den entgegenkommenden Verkehr bei StraBen, deren Fahrbahnen durch eine
physische Barriere (z. B. Beispiel ein erhohter Mittelstreifen aus Erde oder Beton, der dazu dient, die
entgegengesetzten Fahrbahnen voneinander zu trennen).

VERKEHRSSCHILDER

WAY ol g
# CROSSING
EinbahnstraRe FuRganger diifen die StraRe hier FuRganger diifen die StraRe nur Nicht gegen die Fahrtrichtung in Unberechtigt hier parkende Fahrzeuge
nicht tiberqueren. an FuRgangeriibergangen tiberqueren. diee StraRe einfahren. warden kostenpflichtig abgeschleppt.
ROAD CLOSED A EXCEPT
DETOUR No AUTHORIZED
LANE VEHICLES
CHANGE | & > * *
Die StraBe ist gesperrt, Umleitung in Spurwechsel verboten bis diese Regel Nur fiir autorisierte Fahrzeuge zu befahren Parkverbot in beide Pfeilrichtungen oder in Halteverbot auf beiden Seiten des Schildes

Pfeilrichtung. aufgehoben wird. (Busse, Polizei- und Rettungsfahrzeuge). eine Richtugn bei nur einem Pfeil.

EXCEPT|  [EXCEPT I
BicycLes|  [BUSES ®

PRIVATE R EHO‘-‘E B30 AM
PROPERTY SUNGLASSES T05:30PM

StraRe oder Fahrspur nur mit Fahrradern StraRe oder Fahrspur nur fiir Busse Privatgrundstiick, Parken verboten! Scheinwerfer einschalten und Sonnenbrille Parkverbot zwischen 8:30 und 17:30 Uhr,

befahrbar. abnehmen (héfig bei Tunneln). ansonsten ist Parken erlaubt..

NO h EXIT~rONLY |
PARKING| . i |
EACEPT B30 AN b
SURDEYS AND : | <l
o i T05:30PH 4
Parkverbot, auBer an Sonn- und Feiertagen Parkverbot, Ladezone. Parken ist auf beiden Seiten zwischen 8:30 Fahrer beider Richtungen teilen sich die Auf mehrspurigen Highways weist diese
und 17:30 erlaubt. Parkscheiben gibt es in Mittelspur zum Linksabbiegen. Schild darauf hin, daR diese Fahrspur endet
Kanada nicht. und nur als Ausfahrt.
w -
~, 3
[ Diese Kontrollsignale sind {iber den Diese Kontrollsignale sind tiber den '
’
Fahrspuren angebracht! e Fahrspuren angebracht! - *
r -
ROT: Die linke Fahrbahn ist geschlossen! GELB: Wechseln Sie auf eine GRUNE Spur! GRUN: Diese Spur benutzen!

GELB blinkt: Langsam und vorsichtig fahren!
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FAHRERKABINE

Alle Fahrzeuge sind mit Automatikgetriebe, Servolenkung und Servobremsen ausgestattet. Der 6.8 Liter Triton

V10-Motor leistet bis zu 305 PS, der 5.4 Liter V8-Motor bis zu 255 PS. .
ZUNDSCHLOSS ., {@j '@

Das Zlindschloss verfiigt Gber 5 verschiedene Schlisselpositionen:
POSITION A
POSITION B
POSITION C (AUS)
POSITION D (AN):
POSITION E (START)

BATTERY BOOST SCHALTER

Dieser Schalter erméglicht das Starten bei leerer Autobatterie. Dabei wird der bendtig-

ermoglicht es, das elektrische System (Radio usw.) zu nutzen, ohne dass der Motor lduft oder die Zindung eingeschaltet ist.
schaltet den Motor ab und verriegelt das Lenkrad. Der Schlissel kann nur in dieser Stellung abgezogen werden.

schaltet den Motor und die gesamte elektrische Anlage aus, ohne das Lenkrad zu blockieren.

Alle Schaltkreise sind aktiv, die Warnleuchten am Armaturenbrett leuchten. Dies ist die Fahrposition.

startet den Motor.

s te Strom aus den Hausbatterien gezogen. Der Schalter befindet sich links neben dem
@) Lenkrad @ oder am Fahrersitz unterhalb des Einstellgriffs @. Wenn die Batterie zu
schwach ist, um den Motor zu starten, halten Sie den Schalter gedriickt, wahrend Sie
den Zindschalter drehen, und lassen Sie ihn los, wenn der Motor startet.
AUTOMATIKGETRIEBE

Der Schalthebel befindet sich rechts vom Lenkrad. Die Bremse muR getreten sein um von P (Parken) auf R
(Ruckwartsgang) oder D (Fahren) schalten zu konnen. Die Gangschaltung hat folgende Positionen:

P PARK (Parken) Starten und Ausschalten des Motors. Der Ziindschliissel kann nur in dieser Position gezogen werden
R REVERSE (Riickwarts) Rickwahrtsfahren; die Riickfahrkamera wird automatisch aktiviert.
N | NEUTRAL (Leerlauf) Bitte niemals das Fahrzeug im Leerlauf stehen lassen. Er wird ausschliesslich beim Abschleppen genutzt!
D DRIVE (Fahren) Alle normalen Fahrsituationen, auch zum Anfahren aus dem Stand.
4 4. Gang Fur verbesserte Traktion (Bitte nicht benutzen!)
2 2. Gang fir das Anfahren auf glatten Strallen zu verwenden.
1 1. Gang ermoglicht maximale Motorbremsung und Hochschalten durch Verschieben des Schalthebels. Kein Herunterschalten in
den 1. Gang bei hohen Geschwindigkeiten!
‘ ACHTUNG: ‘ Wir empfehlen dringend, fiir normales Fahren nur D zu verwenden!
TOW/HAUL

Die Tow/Haul-Funktion optimiert die Schaltleistung und verringert die Gefahr einer Uber-
hitzung oder eines Ausfalls des Getriebes durch GlbermaRiges Schalten beim Fahren in ber-
gigen Gegenden. Sie bietet zusatzliche Leistung beim Bergauffahren und Bremsunterstit-
zung durch den Motor beim Bergabfahren, um das Risiko einer Bremsiiberhitzung zu ver-
ringern. Diese Funktion wird durch Driicken der Taste im Schalthebel aktiviert.

CRUISE CONTROL/TEMPOMAT

Das Fahrzeug ist mit einem Tempomat (Cruise Control) ausgestattet. Die Mindestgeschwindigkeit fir diese
Nutzung ist 50 km/h. Wir raten von der Nutzung im Gebirge ab, da der Gebrauch unregelméaRiges Schalten und
Beschleunigen verursacht, welches wiederum zu Getriebeschaden und erhéhtem Spritverbrauch fiihren kann.

FESTSTELLBREMSE

PROGRAMMIERUNG:

1.  Einschalten des Tempomats durch Driicken des ON Schalters @

2. Beschleunigen Sie durch Driicken von SET ACCEL @ bis die gewilinschte Geschwindigkeit
erreicht ist. Lassen Sie die Taste los und die Geschwindigkeit wird beibehalten. Alternativ kann
das FuBpedal verwendet werden, um die Geschwindigkeit zu erhéhen und dann kurz SET ACCEL
@, um die Geschwindigkeit automatisch beizubehalten.

3. Halten Sie COAST @ gedriickt, um die Geschwindigkeit zu verringern.

4.  Bei Betdtigung des Bremspedals verringert sich die Geschwindigkeit. Driicken Sie RES @, um
sie wieder auf den zuvor eingestellten Wert zu erhéhen.

5.  Dricken Sie OFF @, um den Tempomat auszuschalten.

(@®Hebel zum Lésen der Feststellbremse (zum Lésen ziehen)
(®@Fusspedal der Feststellbremse
(® Motorhauben-Entriegelungs (zum Offnen der Motorhaube ziehen)
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BEHEIZBARE AUSSENSPIEGEL

lhr Fahrzeug ist mit beheizbaren Seitenspiegeln ausgestattet. Der Schalter @ befindet sich an der
Fahrertiir Gber der Spiegelsteuerung @. Bitte schalten Sie die Heizung nach dem Enteisen aus, da
sie sonst auch bei abgestelltem Motor die Fahrszeugbatterie entladen kann.

FAHRZEUGPFLEGE UND -WARTUNG
BENZIN

Dieses Fahrzeug ist mit einem Benzinmotor ausgestattet und benétigt normales bleifrei-
es Benzin (entspricht Octane 87). Bitte tanken Sie wenn moglich an Marken-Tankstellen
(z. B. Beispiel Esso, Husky, Petro Canada, etc.) zu tanken. Der Kraftstoff unabhangiger
Tankstellen ist haufig von geringerer Qualitat und kann dadurch zu Problemen fiihren,
die zeitaufwendige Reparaturen nach sich ziehen kénnen.

MOTOROL
Bitte kontrollieren Sie das Motordl alle 1.500 KM bei kaltem Motor. Falls erforderlich, verwenden Sie 5W30 Ol.
Enstehende Kosten ersetzen wir lhnen bei Riickgabe des Fahrzeugs selbstverstandlich gegen Belegvorlage.

Der Mieter haftet fur ALLE Schaden, die durch das Einfiillen ungeeigneten Kraftstoffs oder

ACHTUNG: falschen Motordls entstehen. Bitte rufen Sie bei Unklarheiten unseren OnRoad-Service an.

OLWECHSELKONTROLLLEUCHTE ERSCHEINT

Obwohl wir die vom Hersteller empfohlenen Olwechsel-Intervalle (Benzin 12.000 KM) einhalten, kann es sein,
dass wahrend lhrer Reise die Olwechsel-Kontrollleuchte aufleuchtet. Diese kann nur von einer Vertrags-
Werkstatt zurlickgesetzt werden. Das bedeutet, dass sie keine ausschliessliche Aussagekraft bezlglich eines
noétigen Olwechsels besitzt. Den Kilometerstand des zuletzt durchgefiihrten Olwechsels finden Sie auf einem
Aufkleber auf Ihrer Windschutzscheibe. Im Zweifelsfall rufen Sie bitte unseren OnRoad-Service an. Die Kosten
fur einen eventuell notwendigen Olwechsel erstatten wir lhnen selbstverstindlich gegen Belegvorlage.

REIFEN

REIFENDRUCK UND REIFENKONTROLLE
Bitte Uberprifen Sie den Reifendruck regelmassig und in kaltem Zustand.

Reifendruck (kalt): 75 PSI (vorne) — 65 PSI (hinten)*

*Sie finden den empfohlenen Reifendruck auch auf den Reifen und/oder auf einem Aufkleber im Tilrrahmen
der Fahrertir. Die Radmuttern sollten jedesmal beim Verlassen des Campingplatzes kontrolliert werden.

REIFENWECHSEL

Ein Reifenwechsel sollte nur von Fachleuten des FORD-Road-Side-Assistance-Programms (Pannendienst) oder
des KalTire-24-Stunden-Service durchgefiihrt werden. Melden Sie sich im Falle eines notwendigen
Reifenwechsels bitte bei unserem OnRoad-Service. In sehr abgelegenen Gebieten oder in Ermangelung
anderweitiger Optionen erlauben wir einen Reifenwechsel auf eigene Gefahr. Nach einem Reifenwechsel
missen die Radmuttern des entsprechenden Reifens spatestens nach 100 km kontrolliert und ggf.
nachgezogen werden! Sollten Sie dies versdumen, kann sich der Reifen wahrend der Fahrt unbemerkt 16sen,
was schwerwiegende Unfélle nach sich ziehen kann!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fiir Schaden, die durch unsachgemalie Reifenwechsel

WARNUNG: oder versaumte Kontrollen verursacht wurden.

WERKZEUG FUR DEN REIFENWECHSEL
Den Wagenheber und das flir den Reifenwechsel bendétigte Werkzeug finden Sie in einem der hinteren
AuRenfacher des Wohnmobils.
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FAHRZEUGDATEN

Wohmobilklasse

Klasse C— MH23RB

Karosserie Ford E350

Motor Acht or Zehn-Zylinder (V8/V10)
Dachklimanalage Ja

Mikrowelle Im Umluftofen integriert
Umluftofen Ja

Ofen Nein
Dreipunkt-Sicherheitsgurte im Essbereich Ja
Badezimmerliftung Ja

Fernseher Nein

DVD-Spieler Nein
Zwillingsbereifung hinten Ja

Generator Ja

Slide-out seitlich Nein

Slide-out hinten Nein
Schlafgelegenheiten 5

Anschnallgurte 6

Kraftstoffsorte Benzin (engl. Gas)
Motordlsorte 5W30 Oel
StoRstangen Stahl

Locking lug nuts (Radsicherungsmuttern) Nicht vorhanden
Anzahl der Fahrzeugachsen 2

Ersatzreifen

Ja, an der Fahrzeug-Rickwand.

ReifengroRe

225/75RX16E

Reifendruck

Vorne: 520 kPa/75 psi
Hinten: 450 kPa/65 psi

Wagenheber

Befindet sich im hinteren AuBenfach auf der Beifahrerseite.

Feuerloscher

Der Feuerldscher befindet sich neben der Eingangstir.

Abwasserschlauch

Auf der Fahrerseite im Fach mit der Aufschrift "Sewer Hose".

Abmessungen & Gewicht Metrisch Imperial
Hohe (inklusive aller Aufbauten) 340 cm 112"
Breite 250 cm 82"
Lange 721 cm 23'8”
Zuldssiges Gesamtgewicht (Gross vehicle weight, GVW) incl. voller Benzin-, Propan-, Abwasser-, 6,577 kg 14,500 Ibs
Wassertanks, und max. zugelassener Personenzahl und Gepack

Fassungsvermoégen Metrisch Imperial
Frischwassertank 115 Liter 30 Gallonen
Grauwassertank 98 Liter 26 Gallonen
Schwarzwassertank 85 Liter 22 Gallonen
Kraftstofftank 140 Liter 37 Gallonen
Propantank 87 Liter 23 Gallonen
Gesamt 525 Liter 138 Gallonen
Innenraum-Daten

Betten Vorhanden Metrisch Imperial
Alkovenbett Uber der Fahrerkabine Ja 135 cm x 203 cm 53" x 80"
Doppelbett hinten Ja 145 c¢cm x 200 cm 57" x 79"
Kombinierter Ess-/Schlafbereich Ja 113 cm x 167 cm 44" x 66”
Ausziehbares Couchbett Nein - -
Raumhohe innen 200 cm 6’6"

Page | 9




AUSSENANSICHT

NowukwNe

Staufacher

Generator

Abwasserschlauch

Benzintank (regular unleaded gas, Octane 87)
Frischwasseranschluf

Tankspulung (Bitte nicht benutzen!)
AuBendusche

11.

Abwassersystem
110V Elektroanschluf

. Frischwassertank

AuBensteckdosen mit Reset-Knopf

. Heizungsabluft — Vorsicht HEISS!

Heisswasserabluft — Vorsicht HEISS!
Propantank

15.
16.
17.
18.
19.
. Ruickfahrkamera
21.

Kuhlschrankabluft
Dunstabzugshaubenabluft
AuBenlicht

Markise

Eingangsstufe

Reservereifen

YADVENTURER
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SONNENMARKISE

lhr Fahrzeug ist mit einer Markise ausgestattet, deren Schalter Sie nahe der Eingangstiir finden kénnen.

WICHTIG:

Die Markise darf bei schlechtem Wetter und starkem Wind auf keinen Fall genutzt werden!

Die Sonnenmarkise muss eingefahren werden, wenn Sie das Wohnmobil fiir einen langeren Zeitraum verlassen.

Kontrollieren Sie vor dem Ausfahren der Markise, ob ausreichend Platz vorhanden ist.

Rangieren Sie das Fahrzeug nicht mit ausgefahrener Sonnenmarkise und achten Sie darauf, die Sonnenmarkise

einzufahren, bevor Sie Ihren Stellplatz verlassen!

e Stellen Sie sicher, dass die Markisenbeleuchtung ausgeschaltet ist, wenn sie nicht bendétigt wird oder wenn sie
eingefahren ist, da sie Strom von den Hausbatterien zieht, wenn sie eingeschaltet bleibt.

e In der Markise befindet sich ein Windsensor, der von 2 Batterien gespeist wird. Wenn die Batterien schwach werden,
beginnt der Sensor zu piepen oder die Markise bewegt sich von selbst. Schalten Sie den Stromschalter der Markise aus,
bis sie das ndachste Mal in Betrieb genommen wird.

e Wenn die Markise nicht aus- oder einfdhrt, schalten Sie einfach den Hauptschalter der Hausbatterien aus, warten Sie 10
Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Dadurch wird das elektrische System zuriickgesetzt und die Markise sollte
wieder funktionieren.

@ Markisenstrom AN @ Markise ausfahren @ Markise einfahren @ Markisenstrom AUS @ Markisenlicht

‘ ACHTUNG: ‘ Durch unsachgemaRe Bedienung verursachte Schaden obliegen der Verantwortung des Kunden. ‘

ELEKTRISCHES SYSTEM

12-VOLT-DUAL-BATTERIESYSTEM
Ilhr Fahrzeug ist mit einem 12-Volt-Dual-Batteriesystem ausgestattet. Fahrzeugbatterie (fiir Motor und Fahrer-
kabine) und Hausbatterien (Wohnbereich) werden wahrend des Fahrens durch die Lichtmaschine geladen,
entladen sich aber getrennt voneinander. Die Hausbatterien befinden sich unter der Eingangstreppe.
POSITION DES BATTERIESCHALTERS

=y, Der Hauptbatterieschalter befindet sich direk neben der Eingangstiir in Bodennahe. Er mul sich

o in der “ON”-Position befinden, um 12-Volt-Strom fiir den Wohnbereich abgeben zu kénnen.
Sollte keines der 12-Volt-Gerdte des Wohnmobils Strom filihren, ist es moglich, dass dieser
Schalter versehentlich ausgeschaltet wurde.

12V Gerdte Innen- und Aussenlicht, Heilwasserbereiter, Wasserpumpe, Heizung, Markise,
Slide-out, Badezimmervertilator und Kihlschrank.

ANSCHLUSS AN DAS OFFENTLICHE STROMNETZ (110V)

Im Lieferumfang des Wohnmobils ist ein Stromkabel enthalten, mit dem das Fahrzeug an den
110-Volt-Stromanschluss des Campingplatzes angeschlossen werden kann. Der normale Stecker
ist flir einen 30AMP-Anschluss, der auf den meisten Campingplatzen Standard ist. Fir den Fall,
dass nur ein 15AMP-Anschluss verfligbar ist, wird ein Adapter mitgeliefert. Alle elektrischen
Gerate im Wohnmobil und der Stromanschluss auf dem Campingplatz sollten ausgeschaltet
werden, bevor Sie es anschlieBen. Benutzen Sie den 110V-Anschluss ann immer mdoglich, um die
Hausbatterien zu schonen und aufzuladen. Ziehen Sie nach dem AnschlieBen des Stromkabels @
den schwarzen Ring @ fest, um ein versehentliches Abziehen zu verhindern.

Bitte die Hausbatterien nicht lberbeanspruchen, da sie sich bei zu grofem Spannungsverlust
nicht wieder aufladen! Ein sehr niedrigen Ladestand kann allein durch Fahren nicht mehr
ACHTUNG: | ausgeglichen werden. Die Batterien missen dann mindestens 8 Stunden U{ber das
Aulenstromkabel (110 Volt) auf dem Campingplatz aufgeladen werden. Wir sind fir anfallende
Kosten und/oder Zeitverlust aufgrund tiberbeanspruchter Hausbatterien nicht verantwortlich.

KONVERTER
Ein Konverter, auch Volt Transformator genannt, wandelt 110-Volt-Strom zur Nutzung von 12-Volt-Geraten
automatisch in 12-Volt-Strom um. Da der im Sicherungskasten befindliche Umspanner vollautomatisch
funktioniert, bedarf es keiner manuellen Bedienung.

SICHERUNGEN & SICHERUNGSKASTEN

Die Sicherungen fur den internen 12-V- oder 110-V-Stromkreis befinden
sich im Sicherungskasten @ am Hauptbett (Bodenebene).
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12 VOLT-STECKSICHERUNGEN @
Die 12-Volt-Sicherungen dienen Innen- und AuBenbeleuchtung, HeiBwasseraufberei- __’:\_J “

ter, Wasserpumpe, Heizungsliiftung, Badezimmerliftung, Kihlschrank und Markise als |
Schutzvorrichtung. Sollte eines der Gerate nicht funktionieren, kann die Ursache daflir =~ mawenvor  reetaness.
in einer durchgebrannten Sicherung liegen.

110 VOLT-KIPPSICHERUNGEN (®

Die 110-Volt-Sicherungen versorgen Mikrowelle, Umluftofen sowie die Dachklimaanlage mit Strom.
Sollte eines dieser Gerate nicht funktionieren, kann die Ursache dafiir in einer ausgeldsten Sicherung
liegen. Bitte Uberprifen Sie dies und driicken gegebenenfalls den entsprechenden Schalthebel erst
ganz in die OFF-Position (Aus) und danach erst wieder in die ON-Position (An).

STECKDOSEN & RESET-KNOPF

Durch Anschluss an ein 110-Volt-Stromnetz oder mithilfe des Generators wird der Wohnbereich mit | *
Strom versorgt, die eingebauten Steckdosen kdnnen benutzt werden. Sollten lhre Steckdosen trotz-dem la
nicht funktionieren, konnte der Reset-Knopf @), der sich in der AulRensteckdose auf der Beifahrerseite r.*
befindet, herausgesprungen sein. Driicken Sie ihn wieder hinein und liberprifen nun die Steckdosen. :

MIKROWELLE/UMLUFTOFEN

Zur Nutzung von Umluftofen/ Mikrowelle ist ein 110-Volt-/15-Amp-Anschluss oder ein Generator erforderlich.
Werden dariber hinaus noch weitere 110-Volt-Gerate eingeschaltet, besteht die Gefahr, dass bei einem 15-
AMP-Anschluss das Stromnetz (berlastet ist und die Hauptsicherung (110-Volt-Kippsicherung) ausgelost wird.
Sollten Sie mehrere 110-Volt-Gerate gleichzeitig nutzen, ist ein Anschluss an 30 AMP empfehlenswert.

DACHKLIMAANLAGE
Um diese betreiben zu kénnen ist ein 110-Volt/30-AMP-Anschluss unbedingt notwendig!

Problembehandlung: Stromversorgung

Problem Ursache/Hilfe
Die Steckdosen fiihren keinen | - Fahrzeug ist nicht mit einem externen 110-Volt-Anschluss verbunden.
Strom. - Der externe Anschluss (z. B. auf dem Campground) funktioniert nicht.

- Das Stromkabel ist defekt.
- Eine Kippsicherung ist herausgesprungen.
- Der Reset-Knopf hat ausgelost.

Kein Strom im gesamten Fahrzeug, | - Der Hauptstromschalter (Seite 11) ist ausgeschaltet.

ausser wenn der Motor l3uft. - Hausbatterien sind zu schwach und missen aufgeladen werden.
Es riecht im Wohnmobil nach | Bitte 6ffnen Sie alle Fenster und Tiren, schalten Sie das Propangas ab
faulen Eiern. und prifen Sie, ob ein Leck in der Propangasanlage vorliegt. Wenn dies

nicht der Fall ist, wurden die Batterien moglicherweise Uberlastet. Ein
Propanleck muss in einer Werkstatt repariert werden, eine Uberhitzte
Batterie muss ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an unseren
OnRoad-Service, wir vereinbaren dann einen Termin fir Sie.

GENERATOR

Das Wohnmobil ist mit einem integrierten Generator ausgestattet, der |hr Fahrzeug mit
110-Volt-Strom versorgt, wenn es nicht an das Stromnetz des Campingplatzes ange-
schlossen ist. AuRerdem werden die Batterien langsam aufgeladen. Der Generator wird
aus dem Benzintank des Motors betrieben. Der Generator springt nicht an oder
schaltet sich automatisch ab, sobald der Kraftstoffstand unter % sinkt. Bitte benutzen Sie den Generator nicht
wahrend der Fahrt!

Starten des Generators Ausschalten des Generators

1.  Schalten Sie alle elektrischen Gerédte aus. 1.  Schalten Sie alle elektrischen Geréte aus.

2. Dricken und halten Sie den Schalter in die Stop/Prime Richtung @ 2.  Dricken und halten Sie den Schalter in die Stop/Prime Richtung @
bis die entsprechend LED @ leuchtet. Die LED @ erlischt wenn der Generator stoppt.

3. Driicken und halten Sie den Schalter nun in der Start Position @ bis
der Generator startet.

4. Nach ca. 30 bis 40 Sekunden horen Sie einen Piepton der
Mikrowelle/des Umluftofens. Damit ist der Stromkreis geschlossen.
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Problembehandlung: Generator

Problem Ursache/Hilfe

Generator startet nicht. | - Kraftstofftank ist unter % voll

- Der Startschalter wurde nicht lange genug gedriickt (Minimum 10 Sekunden).

- Schwache Hausbatterien. Lassen Sie den Motor einige Minuten laufen und
versuchen es dann erneut.

- Ausgel6ste/durchgebrannte Sicherung in Sicherungskasten oder am Generator.

Ausgel6ste Sicherung Der Stromkreis ist (iberlastet. Wenn zu viele Gerate gleichzeitig verwendet werden,
kann die Sicherung ausgelost werden, wahrend der Generator bereits lauft. Bitte
schalten Sie die Gerate aus, Gberprifen Sie die 110-V-Sicherung im Sicherungskasten
(schalten Sie sie aus und wieder ein, da es manchmal nicht sichtbar ist, dass sie
ausgelost hat). Starten Sie dann den Generator neu.

Bitte entfernen Sie die griine Generatorabdeckung, um die Sicherung (kleiner
schwarzer Hebel) am Generator zu Uberprifen. Dartuber befindet sich auch ein
Startschalter direkt am Generator.

START-Schalter

Generatorsicherung

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Nutzen Sie den Generator nicht, wenn das Wohnmobil in hochstehendem Gras oder Gestriipp geparkt ist,
da die Hitze des Abgases bei trockenen Bedingungen Feuer verursachen kann.

2. Fassen Sie den Generator wahrend kurz nach dem Betrieb nicht an, um Verbrennungen zu vermeiden.

SOLARSYSTEM

Das Wohnmobil ist mit einer Solaranlage ausgestattet, die die Hausbatterien aufladt, wenn
sie dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Solarsystem ist automatisiert und muss nicht manu-
ell bedient werden. Bitte nehmen Sie keine Anderungen an den Standardeinstellungen auf
dem Bedienfeld vor.

FULLSTANDSANZEIGEN & BEDIENTASTEN

Wir haben derzeit zwei verschiedene Bords in unseren Wohnmobilen. Bitte sehen Sie die Modelle unten.

Wasserpumpe

HeiBwasserbereiter
HeiBwasserbereiter-Kontrollleuchte
Eingangslicht

AuBenleuchte
Fullstands-Kontrolltaste(n)
Fullstandsanzeige(n)

O

QEO®®

Herd, Backofen, Warmwasserbereiter, Heizung und Kiihlschrank werden mit Propan
betrieben. Daher ist Ihr Fahrzeug mit einem Propantank ausgestattet, der sich unter
dem Fahrzeug befindet. Hauptventil @, TankeinlaB @ und die Fillstandsanzeige 3
befinden sich direkt am Tank. Der Propangastank muss bei der Rickgabe des
Fahrzeugs nicht voll sein. Sollte lhnen jedoch wahrend der Fahrt das Propan
ausgehen, fillen Sie den Tank bitte auf eigene Kosten nach. Propangas kann an vielen Tankstellen und auf
einigen privaten Campingplatzen nachgefillt werden. Das Servicepersonal Gbernimmt das Nachfillen fiir Sie.
Aus Sicherheitsgriinden ist die Selbstbedienung bei Propangas verboten.

Alle unsere Fahrzeuge sind mit einem Propan-Detektor ausgestattet, der bei erhéhter Propankon-
ACHTUNG: | zentration in der Luft einen Alarm ausl6st. Propan ist hochentziindlich und explosiv. Bitte beach-
ten Sie daher unbedingt die Bedienungsanleitung fiir alle mit Propan betriebenen Gerate.
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Wenn Sie einen typischen Geruch nach Schwefel oder faulen Eiern wahrnehmen oder wenn der
Propangasalarm ertént, [6schen Sie sofort alle offenen Flammen, betatigen Sie keine elektrischen
Schalter und schlieBen Sie bitte das Hauptventil des Propantanks. Offnen Sie dann sofort alle
Fenster und Tiren. Sobald der Alarm verstummt, vergewissern Sie sich, dass alle Schalter am

ACHTUNG: Propankocher ordnungsgemald ausgeschaltet sind, d. h. sich in der Stellung OFF befinden.
Vermeiden Sie in solchen Fillen unter allen Umstanden offenes Feuer!

Vor jeder Betankung, Propanauffiillung oder Fahrfahrt MUSS das Hauptventil des Propantanks
geschlossen werden. Alle mit Propan betriebenen Gerate missen vorher ausgeschaltet werden.

Problembehandlung: Propan

Problem Ursache/Hilfe
Propangasbetriebene  Gerate | - Der Propantank ist nicht gedffnet.
funktionieren nicht. - Der Propantank ist leer.

Gerate bekommen kein Propan, | Bitte 6ffnen Sie die Ventile sehr langsam, da sonst die Sicherheitsabsperrung
nachdem der Tank nach einer | ausgelost werden kann und das Propan nicht zu den Endgerdten flieSen
Fahrfahrt oder nach dem | kann. Warten Sie 1 bis 2 Minuten, bis das Propan die Gerate erreicht hat.
Tanken wieder gedffnet wurde. | Wenn das Absperrventil ausgelést wurde, schlieRen Sie bitte das
Propantankventil (Drehverschluss)und 6ffnen es dann langsam wieder.

Der Propanalarm wird aus- | SchlieBen Sie sofort das Ventil des Propantanks. Moglicherweise gibt es ein
geldst oder im Inneren des | Leck in der Anlage. Offnen Sie Tiren und Fenster, betitigen Sie keine
Wohnmobils riecht es nach | elektrischen Schalter , und vermeiden Sie unter allen Umstanden offenes
Schwefel oder verfaulten Eiern. | Feuer, bis sich der Geruch verflichtigt hat. Die Anlage muss von einem
Techniker kontrolliert werden. Liegt kein Problem mit der Propananlage vor,
kann der Geruch auf eine Uberlastung der Hausbatterien oder einen
Kurzschluss hinweisen. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie ein weiles Pulver
(Schwefelsdure) auf oder um die Batterie herum sehen kdnnen. Bitte
beriihren Sie es nicht, die Saure ist dtzend! Bitte rufen Sie unseren OnRoad-
Service an, damit wir einen Werkstatttermin vereinbaren kdnnen.

WASSERSYSTEM

FRISCHWASSERTANK (POTABLE WATER/TANK FILL)

Das Fahrzeug ist mit einem integrierten Frischwassertank ausgestattet. Genaue Angaben zum Fassungsver-
mogen finden Sie im Kapitel ,,Fahrzeugdaten”. Der Wassertank muss regelmaRig von aufen mit einem Wasser-
schlauch nachgefiillt werden. Der Tankeinlass ist mit "Potable Water" oder "Tank Fill" gekennzeichnet.

Leeren Sie den Frischwassertank niemals vollstandig, da dies die Wasserpumpe beschadigen
ACHTUNG: | kann. Der Mieter haftet fur Schaden und/oder Zeitverluste, die durch einen zu niedrigen
Wasserstand im Tank entstehen.

Problembehandlung: Frischwassertank

Problem Ursache/Hilfe

Frischwassertank | Der Frischwassertank wird durch den Anschluss an den Stadtwasseranschluss nicht
bleibt trotz “Be- | automatisch nachgefillt. Er muss separat Gber den Einlass mit der Bezeichnung "Potable
fillens” leer Water" oder "Tank Fill“ nachgefiillt werden.

WASSERPUMPE

Um Wasser aus dem Wassertank fiir die Frischwasserversor-gung zu
entnehmen, muss die Wasserpumpe eingeschaltet sein. Der Schalter
befindet sich auf dem Bedienpanel.Bitte schalten Sie die Pumpe
wahrend der Fahrt, bei langerem Nichtgebrauch und bei Anschluss
an das stadtische Wasser ab, da sie Uberhitzen kann. Fir daraus
resultierende Schaden ist der Mieter verantwortlich.
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Problembehandlung: Wasserpumpe

Problem Ursache/Hilfe
Wasserpumpe startet | 1. Die entsprechende 12-Volt-Sicherung ist durchgebrannt.
nicht 2. Die Hausbatterien sind zu schwach und missen aufgeladen werden.
3. Die Pumpe ist beschadigt. Bitte rufen Sie unseren OnRoad-Service an.
Konstantes “Grunzen” | 1. Der Wassertank ist leer und muf} befiillt werden.
der Pumpe 2. Leck oder Fehler im Wassersystem. Bitte rufen Sie unseren OnRoad-Service an.

FRISCHWASSER-DIREKTANSCHLUSS (CITY WATER CONNECTION)
Das Wohnmobil kann mit dem mitgelieferten Wasserschlauch und Druckregler direkt an das Frischwassersys-
tem des Campingplatzes angeschlossen werden. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte:

1.

4.

5.
HEISSWASSERBEREITER

. SchlieRen Sie das eine Ende des Wasserschlauchs an

. SchlieBen Sie das andere Ende |hres Wasserschlauchs

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Wasserdruck auf dem Campingplatz Platz. Bei einem Druck von 40 PSI
oder mehr ist die Verwendung des Druckreglers erforderlich.

den Stadtwasseranschluss (City Water Connection) auf
der Fahrerseite des Wohnmobils an.

an den Wasserdruckregler und den Regler an den
Wasserhahn des Campingplatzes an, wenn der
Wasserdruck 40 PSI oder mehr betrdgt. Wenn der Druck niedriger als 40 PSl ist, schlieRen Sie das andere
Ende des Schlauchs direkt an den Wasserhahn an.

Bitte 6ffnen Sie den Wasserhahn des Campingplatzes nur eine halbe Umdrehung, um einen Uberdruck in
den Wasserleitungen des Campingplatzes zu vermeiden.

Offnen Sie langsam alle Wasserhahne lhres Wohnmobils, um die Leitungen zu entliiften.

Ihr Wohnbereich ist mit einem Propangas-betriebenen HeilRwasser-
aufbereiter ausgestattet, der Dusche, Wasch- und Spiilbecken mit
heillem Wasser versorgt. Dieser kann nicht manuell aufgefillt werden.
Er fillt sich automatisch mit kaltem Wasser aus dem Frischwassertank
oder durch den Direktanschluss. Der Schalter @ befin-det sich auf der Batterie- und
Tankanzeige. Driicken Sie ihn auf ON. Die Leuchtdiode ,,DSI FAULT” @ erlischt wenn die
Propangasflamme unter dem Aufbereiter geziindet wurde, und das Wasser wird erhitzt.

Es errelcht nach ca. 20 — 30 Minuten eine Temperatur von ca. 50°C - 60°C (120°F - 140°F).

ACHTUNG: | Der HeiBwasseraufbereiter muss wahrend der Fahrt unbedingt ausgeschaltet sein!

Problembehandlung: HeiBwasserbereiter

Problem Ursache/Hilfe

Die LED leuchtet nicht beim | - Wasser ist bereits heil3.
Einschalten - Die 12-Volt Sicherung ist durchgebrannt.

- Reset am HeiRwasseraufbereiter erforderlich.

Gerat funktioniert garnicht - Nicht genug Propan

- Nicht genug 12-Volt Strom, der Batteriefillstand ist zu niedrig.

DUSCHE

In einigen Wohnmobilen ist die Dusche mit dem Wasserhahn des Waschbeckens verbun-
den. Das Verbindungsstlick zwischen dem Schlauch und dem Wasserhahn hat eine Kunst-
stoffdlise (Bild links). Ziehen Sie diese Diise nach oben, damit das Wasser zum Duschkopf
umgeleitet wird. Alle Duschkoépfe haben einen Schieber (Bild rechts). Er stoppt den Was-

serfluss voriibergehend, um beim Duschen Wasser zu sparen.

Problembehandlung: Dusche

Problem Ursache/Hilfe
Das Wasser in der Du- | 1. Der Grauwassertank ist voll und muss entleert werden
sche flieBt nicht ab 2. Der Duschabfluss ist verstopft und muss gereinigt werden.
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AUSSENDUSCHE
In der AuRendusche diirfen nur biologisch abbaubare Duschgels und Shampoos verwendet werden, dies in
Outdoor- und Campingladen erhaltlich sind. Bitte denken Sie an die Umwelt und befolgen Sie diese Regeln.

TOILETTE

CHEMIKALIEN

Chemikalien im Schwarzwassertank verhindern Verstopfungen und fordern eine griindliche Entwasserung. Sie
desodorieren und zersetzen Abfille. Sie sind in fllssiger Form, als Pulver oder in Tablettenform erhaltlich und
sollten nach jeder Entleerung des Schwarzwassertanks in die Toilette gegeben werden. AnschlieRend spiilen Sie
mit zwei Eimern Wasser nach, damit sich die Chemikalien auflésen und aktivieren kénnen.

Verwenden Sie nur biologisch abbaubares oder 1-lagiges Toilettenpapier. Entsorgen Sie unter
ACHTUNG: | keinen Umstdanden Windeln, Hygieneartikel, Q-Tips usw. in der Toilette! So vermeiden Sie
Verstopfungen, Reparaturen und Zeitverluste, die zu Lasten des Mieters gehen wiirden.

Problembehandlung: Toilette

Problem Ursache/Hilfe

Toilette ist verstopft - Der Schwarzwassertank konnte voll sein. Bitte leeren Sie ihn an der
Entsorgungsstation lhres Campingplatzes oder einem sogenannten ,Sani Dump”.

- GieBen Sie etwas heilRes Wasser in die Toilette. Es flieRt in den Abwassertank
und sollte helfen, feste Abfille schnell aufzulésen. Das funktioniert nur, wenn
sich keine Gegenstande in Toilette oder Abwasserrohr befinden.

ABWASSER

Ihr Wohnmobil verfiigt Gber zwei separate Abwassertanks. Der Grauwassertank (grey water tank) fangt das
Abwasser von Spuile, Waschbecken und Dusche auf. Der Schwarzwassertank (black water tank) fangt das
Abwasser der Toilette auf. Bitte sparen Sie beim Spiilen der Toilette nicht mit Wasser, um ein Verstopfen des
Tanks zu vermeiden! Angaben Uber die Kapazitdt der verschiedenen Tanks lhres Fahrzeugs kénnen Sie dem
Kapitel ,,Fahrzeugdaten” entnehmen.

Die Kapazitdten der Tanks sind beschrankt. Sie miissen daher regelmaRig entleert werden!
LEERUNG DER ABWASSERTANKS

<— Grauwasserablaufrohr

Schwarzwasserablaufrohr

f<— Ventil
v

Kappe entfernen.

Abwasserschlauch mittels Bajonettverschluss anschrauben.
Abwasserschlauch in “Dump-Grube” stecken.
Schwarzwasserventil 6ffnen und offen lassen.
Grauwasserventil 6ffnen und offen lassen.

Toilette mit mindestens 2 Eimern Wasser splilen.

Grau- und Schwarzwasserventil schlieRen.
Abwasserschlauch abschrauben und verstauen.

Kappe schlieRen.

Ventil — |

LN AEWNR

- Lassen Sie das Fahrzeug beim Entleeren des Abwassertanks NIEMALS unbeaufsichtigt.

- Lassen Sie die Ablassventile nicht offen, wahrend das Wohnmobil an einen permanenten Ab-
wasserkanal am Standort angeschlossen ist, da dies zu Verkrustungen und Verstopfungen im
Schwarzwassertank fiihren kann. Der Mieter haftet fir alle Schaden, die dadurch entstehen.

- Die Abwassertanks dirfen nur an ausgewiesenen Entsorgungsstationen entleert werden.
Diese DUMPING-, SANI- oder DISPOSAL-Stationen finden Sie auf vielen Campingplatzen und
an einigen Tankstellen und Raststdtten entlang der HauptstraRen und Autobahnen. Die
Abwassertanks sollten regelmaRig geleert werden, d.h. alle zwei bis drei Tage.

ACHTUNG:
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Problembehandlung: Abwassertanks

Problem Ursache/Hilfe

Das Wohnmobil ist extern angeschlossen, | Sie haben versehentlich den Schlauch an die Abwasserspilung
und das Wasser kommt aus der Toilette | angeschlossen. Stellen Sie das Wasser ab und schlieRen Sie den
und/oder dem Luftungsrohr auf dem Dach. | Schlauch an den "City Water"-Anschluss an.

Die Abwassertanks werden als voll | Papier, Fett oder Lebensmittel konnen sich an den Sensoren im
angezeigt, obwohl sie gerade erst geleert | Tank festsetzen und falsche Messwerte zeigen. Eine Verstopfung
worden sind. liegt nicht vor, wenn Wasser durch den Abflussschlauch flieRt.

HEIZUNG/KLIMANALAGE

Der Heizung im Wohnmobil wird mit Propangas betrieben, das Geblase, das die warme oder kalte Luft durch
das Bellftungssystem befordert, benotigt jedoch Strom. Das Gebldse wird sowohl mit 12 V als auch mit 110 V
(Landstrom) betrieben. Natlirlich ist es besser, einen Stromanschluss zu haben, um das Wohnmobil zu heizen.

- Lassen Sie lhre Heizung NIEMALS Gber einen langeren Zeitraum OHNE Stromanschluss laufen.
Wenn lhr Fahrzeug nicht an ein 110V-Stromnetz angeschlossen ist, darf die Heizung nicht
Uberlastet werden. Das Gebldse verbraucht sehr viel Strom und kann die Hausbatterien

ACHTUNG: schnell entladen. Fiir Reparaturen aufgrund von Batterieliberladung haftet der Mieter! Wir
haften nicht fir den dadurch entstehenden Zeitverlust.
- Fir Klimaanlagenbetrieb ist ein 110V/30AMP Stromnetz notwendig.
THERMOSTAT

Heizung und Klimaanlage werden von einem gemeinsamen Thermostat gesteuert. Das Display zeigt den Modus
und die Raumtemperatur an. Das Display dieses Dometic Capacitive Touch Thermostats schaltet sich ein, wenn
die Modus-Taste einmal gedrickt wird. Es zeigt die Innentemperatur nur im OFF-Modus an!
Einstellung des Geblasemodus (Fan Mode Setting):

Dricken Sie die Modustaste @), bis der Gebldasemodus (Fan) aktiviert ist. Driicken Sie die
Taste @ oder 3, um das Geblase auf niedrige (LOW), hohe (HIGH) oder automatische (AUTO)
Geschwindigkeit einzustellen. Wir empfehlen, die Einstellung AUTO zu verwenden!

Betriebsart (Mode of Operation):
Driicken Sie die Modustaste @), um zwischen den verfligbaren Modi Klimaanlage (COOL) und Heizung (HEAT) zu
wechseln. Um die Einstellung zu dndern, driicken Sie die Taste 3, um die Einstellung zu erhéhen und die Taste
(@, um sie zu verringern.

Die Klimaanlage an der Decke des Wohnmobils hat keine Bedienelemente. Verwenden Sie
die Schieber (0), um die Liftungsschlitze zu 6ffnen oder zu schlieRen.

Problembehandlung: Heizung

Problem Ursache/Hilfe

Heizung blast lediglich kalte Luft. | - Die eingestellte Temperatur ist bereits erreicht.

- Das Ventil am Propantank ist geschlossen

- Propantank ist leer.

- Geblaseeinstellung ist auf LOW (Niedrig) oder HIGH (Hoch), bitte auf
Automatik (AUTO) stellen!

Wenn Kihlschrank und Herd funktionieren, liegt kein Propan-Problem vor!

Heizungsgeblase startet nicht. - Leere Hausbatterien.
- Lose Kontakte/Kabel am Thermostat. Bitte rufen Sie unseren OnRoad-
Service (1-866-535-6601) an.

Gebl3dse startet und schaltet nach | AN-/AUS-Schalter in der Heizung muR gereinigt werden. Bitte rufen Sie
20-30 Sekunden wieder ab. unseren OnRoad-Service (1-866-535-6601) an.

ESSTISCH/BETT KOMBINATION

¥ ’%‘ T Die Essecke kann in ein Bett umgewandelt werden. Unter der Tischplatte
\ § : w

d befindet sich ein Hebel, der von rechts nach links umgelegt werden muss.
Durch leichten Druck auf die Tischplatte kdnnen Sie diese hinunterdriicken.
Die entstandene Flache wird mit den Kissen zu einem Bett ausgepolstert.

n
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KOCHBEREICH

HERD

Der Herd wird mit Propan betrieben. Die Brenner haben keine Sicherheitsventile und
das Propan stromt, wenn ein Element aufgedreht, aber nicht angeziindet ist. Bitte
achten Sie immer darauf, dass die Flammen der Brenner nicht durch einen Luftzug o. a.
geldscht werden und Propan unbemerkt entweicht. Drehen Sie den entsprechenden
Brennerknopf @ oder (3 auf die Position LITE. Ziinden Sie ein brennendes langes Streichholz oder ein
Feuerzeug an und fiihren Sie es durch die Liicken im Rost in der Nahe der Brennerdffnungen. Alternativ kdnnen
Sie den Elektroanziinder @ driicken. Um die Flamme zu I6schen, drehen Sie den entsprechenden Brennerknopf
im Uhrzeigersinn auf die Position OFF.

Der Herd muR wahrend der Fahrt ausgeschaltet sein und darf NIEMALS zum Heizen des
ACHTUNG: | Wohnbereichs verwendet werden. Wir empfehlen, immer ein Fenster oder eine Dachluke zu
offnen, wenn er in Betrieb ist.

UMLUFTOFEN

BEDIENELEMENTE

@® Uumluft @  Nummerntasten/Umluft-Temperaturangaben

@ Grill Uhr einstellen

(3 Braten (@  stop/Riicksetzen

@ Leistung in % Schnellkochen

(B  Auftauen @)  Zeitschaltuhr

@ Auto Meni: @ Start/+30 Sekunden
Popcorn/Kartoffeln/Getranke Umluftmenii:
Komplettes Tellergericht/ Brathihnchen/Kuchen/Pizza

Frisches oder gefrorenes Gemdse

Einstellen der Uhrzeit

1.  Dricken Sie auf “CLOCK” und “00:00” erscheint auf der Anzeige.

2.  Geben Sie liber das Nummernfeld die aktuelle Uhrzeit ein, z. B.: Die aktuelle Uhrzeit ist 10:12 Uhr. Geben Sie nacheinander ,1, 0, 1, 2“ ein.

3.  Dricken Sie auf ,,Clock” und ,,:“ blinkt auf. Nun ist die eingegebene Uhrzeit gespeichert. Wenn sich die Eingabe nicht zwischen 01:00-12:59 befindet,
ist sie unglltig, bis eine giltige Uhrzeit eingegeben wurde.

Zeitschaltuhr

1.  Drucken Sie auf den Knopf ,Kitchen Timer“, und auf der Anzeige erscheint ,,00:00“. Die erste Zahl, welche fur die Stunden steht, blinkt auf.

2. Uber das Nummernfeld k&nnen Sie nun die Kochzeit eingeben (die maximale Kochzeit betrdgt 99 Minuten und 99 Sekunden).

3. Drlcken Sie ,Start/+30SEC”, um die eingegebene Zeit zu bestatigen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, erténen 5 Signaltone.

Erhitzen im Mikrowellen-Modus

Es gibt insgesamt 10 Leistungsstufen: Stufe 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Durch Driicken der ,,Power“-Taste kdnnen Sie ver- Leistung 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

schiedene Leistungsstufen auswahlen. Beispiel: Anzeige PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PLS PL4 PL3 PL2 PL1

Mit 80 % Leistung 10 Minuten lang erwdrmen.

1.  Dricken Sie ein Mal auf den Knopf ,,Power” und auf der Anzeige erscheint ,,PL10“. Das ,Micro“-Licht leuchtet auf.
2. Dricken Sie noch zwei Mal auf den ,,Power” Knopf, bis ,PL8“ (80 %) erscheint.

3.  Drucken Sie nacheinander die Zahlen ,1, 0, 0, 0,“, um die Zeit einzustellen.

4.  Dricken Sie ,Start/+30SEC.“, um den Vorgang zu starten.

Grill/Mikrowelle und Grillkombination Anzeige Mikrowelle | Grill

1. Driicken Sie auf die Taste ,Grill“, um die Grillfunktion auszuwéahlen. Auf der Anzeige erscheint ,G-1“ G-1 100 %
und ,,Grill“ leuchtet auf. Durch erneutes Driicken kénnen Sie auf ,G-2“ oder ,G-3“ schalten. G-2 36 % 64 %

2.  Stellen Sie die gewiinschte Dauer ein. Driicken Sie z. B. 1, 2, 5, 0“ fiir 12 Minuten und 50 Sekunden. G3 55 % 45 %

3. Dricken Sie auf ,Start/+30SEC.”, um den Vorgang zu starten.
Info: Nachdem die Halfte der Zeit abgelaufen istertont ein Signalton, um Sie darauf hinzuweisen, Ihr Essen fiir eines besseren Grill-Effekts umzudrehen.

Backen im Umluftofen 100°F | 150°F [ 250°F [ 275°F | 300°F | 325°F [ 350°F [ 375°F | 400°F | 425°F

Es gibt 10 Temperaturen fir Umluft (in Fahrenheit): 38°C 65°C 120°C | 135°C | 150°C | 165°C | 175°C | 190°C | 205°C | 215°C

Umluftofen (mit Vorheizen)

1.  Dricken Sie den Knopf ,Convec” einmal, und auf der Anzeige erscheint ,100“. ,F“ und ,Conv.” leuchten auf. Driicken Sie fir die gewlinschte
Temperatur auf das jeweilige Nummernfeld.

2.  Dricken Sie ,Start/+30SEC.“, um das Vorheizen zu starten. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur erténen zwei Signalténe.

3.  Geben Sie liber das Nummernfeld die gewlinschte Zeit ein.

4.  Driicken Sie ,Start/+30SEC.“, um den Backvorang zu starten. Das ,,Conv“-Licht blinkt auf, und die Zeit wird angezeigt.

Umluftofen (ohne Vorheizen)

1.  Drucken Sie den Knopf ,Convec” einmal, und auf der Anzeige erscheint ,100“. ,F“ und ,Conv.” leuchten auf. Driicken Sie fur die gewlinschte

Temperatur auf das jeweilige Nummernfeld.

Driicken Sie die ,,Convec“-Taste, um die ausgewdhlte Temperatur zu bestatigen.

Driicken Sie ,Start/+30SEC.“, um den Backvorang zu starten.

4.  Das ,Conv“Licht blinkt auf, und die Zeit wird angezeigt.

wnN
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Résten im Umluftofen

1. Dricken Sie den Knopf ,Roast” einmal, und auf der Anzeige erscheint ,325“. ,Micro“ und ,Conv“ leuchten auf. Wahlen Sie die gewiinschte
Temperatur Gber das Nummernfeld.

2. Drucken Sie ,Roast” erneut, um die Temperatur zu bestatigen.

3.  Geben Sie liber das Nummernfeld die gewlinschte Zeit ein.

4.  Driicken Sie ,Start/+30SEC.”, um den Réstvorgang zu starten.

Auftauen nach Gewicht

1.  Dricken Sie ,,Defrost” einmal, und auf der Anzeige erscheint , def1“. ,,Micro.” und , Defrost” leuchten auf.

2.  Geben Sie liber das Nummernfeld das Gewicht (zwischen 4 und 100 Oz) ein, und ,,0z* leuchtet auf.

3.  Dricken Sie ,Start/+30SEC.“, um den Vorgang zu starten.

Auftauen nach Zeit

1.  Dricken Sie ,,Defrost” zweimal, und auf der Anzeige erscheint ,,def2“. ,Micro.” und , Defrost” leuchten auf.

2.  Geben Sie Giber das Nummernfeld die gewlinschte Zeit ein.

3.  Dricken Sie ,Start/+30SEC.“, um den Vorgang zu starten.

Mehrstufiges Kochen

lhre Mikrowelle kann maximal zwei vordefinierte Stufen kombinieren. Wenn eine der Stufen ,Auftauen ist, sollte diese als erste ausgefiihrt werden. Der

Summer wird nach jeder Stufe ertonen, und die nachste Stufe startet automatisch.

Beispiel: Sie mochten 5 Minuten mit 100 % Leistung kochen, und danach 10 Minuten mit 70 % Leistung.

Driicken Sie ,,Power” einmal, und ,,PL10“ erscheint auf der Anzeige.

Geben Sie (iber das Nummernfeld ,,5, 0, 0“ fur die Zeit ein.

Driicken Sie ,,Power” viermal, um die Leistungsstufe 70 % auszuwahlen; ,,PL7“ erscheint auf der Anzeige.

Geben Sie iber das Nummernfeld ,,1, 0, 0, 0“ fur die Zeit ein.

. Driicken Sie ,Start/+30SEC.”, um den Vorgang zu starten.

Schnelles Kochen

Schnelles Kochen auf 100 % kann ganz leicht gestartet werden.

1.  Geben Sie mittels des Nummernfelds eine Kochzeit zwischen 1 und 6 Minuten ein und driicken ,Start/+30SEC.“.

2. Durch erneutes Driicken der ,,START/+30SEC.“-Tasten konnen Sie die Kochzeit um jeweils 30 Sekunden verldngern. Die maximale Kochzeit betragt
99 Minuten und 99 Sekunden.

3. Durch Driicken der ,,START/+30SEC.“-Taste kdnnen Sie fiir 30 Sekunden bei 100 % Leistung kochen. Jeder weitere Betatigung der Taste erhoht die
Zeit um je 30 Sekunden. Bei jedem Vorgang kann durch Driicken der ,,START/+30SEC.“-Taste die Zeit um weitere 30 Sekunden verlangert werden.

Voreingestellte Kochvorginge

Durch Dricken der Tasten “Popcorn”, “Potato”, “Beverage”, “Dinner Plate”, “Fresh Vegetable”, “Frozen Vegetable”, “Roast Chicken”, “Cake”, oder

“Pizza” konnen Sie auf eine der voreingestellten Kochvorginge zugreifen. Durch Betitigen der ,START/+30SEC.“-Taste starten sie den ausgewihlten

Vorgang. Info: Siehe Tabelle ,Ubersicht der voreingestellten Kochfunktionen®.

Kindersicherung

Sperren: Driicken Sie die ,STOP/CANCEL“-Taste 3 Sekunden lang. Ein langer Piepton ertdnt und die Sperre ist aktiviert.

Entsperren: Driicken Sie die ,STOP/CANCEL“-Taste 3 Sekunden lang. Ein langer Piepton ertont und die Sperre ist wieder deaktiviert.

Anfrage-Funktion

Driicken Sie die ,,CLOCK“-Taste und auf der Anzeige erscheint die aktuelle Uhrzeit fiir 3 Sekunden. Driicken Sie die ,POWER“-Taste, um sich die aktuelle

Leistungsstufe anzeigen zu lassen. Nach 3 Sekunden schaltet die Mikrowelle automatisch zurtick in den Ruhemodus.

Ubersicht der voreingestellten Kochfunktionen

upwN R

Funktion Gewicht (Oz) Gewicht (g) Anzeige ‘ Funktion Gewicht (Oz) Gewicht (g) | Anzeige
1.75 50g 17502 T 4.00 0Z ca.115g 4.00 0Z
Popcorn 3 85g 3.000Z \;ﬁﬂﬁfgﬁma 8.00 0Z ca.225g | 80007
3.5 100 g 3.500z ‘ 16.00 0z ca. 450 g 16.00 0z
1 Portionen 1 ‘ 16.00 Oz ca.450g 16.00 0z
Potato 2 Portionen 2 ‘ 24.00 0Z ca. 680 g 24.00 0Z
(Kartoffeln) : Roast Chicken
3 Portionen 3 ‘AW 32.00 0Z ca.910g 32.000Z
(Brathahnchen)
ca. 8.80 ca.250g 1 ‘ 40.00 0z ca.1130¢g 40.00 0z
%f?% ca. 17.60 ca. 500 g 2 \ 48.00 0Z ca.1360g | 48.00 0Z
etran
ca. 26.40 ca.750g 3 ‘ Cake (Kuchen) 16.00 0Z ca. 450 g 16.00 0Z
8.00 Oz ca.225g 8.00 02 ‘ 10.00 0z ca.285g 10.00 0z
Dinner Plate 12.00 0Z ca.340 g 12.00 0Z ‘ Pizza 22.00 0Z ca. 625 g 22.00 0Z
(Abendessen)
16.00 07 ca.450g 16.00 0Z Info: Die voreingestellte Kochfunktion ,,Cake” gehort zu ,,Backen im
7 1 7 Umluftofen mit Vorheizen bei 375 F. Sie sollten zuerst vorheizen,
4.000 ca.115g 4.000 indem Sie die bei ,Voreingestellte Kochvorginge” aufgelisteten
8.00 0Z ca.225¢g 8.00 0Z Schritte durchfihren. Nach erfolgreichem Vorheizen ertont ein
Frgsh Vegetab.l.e Signalton, der Sie darauf hinweist, dass die gewiinschte Temperatur
(Frisches Gemise) 16.00 0Z ca.450¢g 16.00 0Z erreicht ist. Durch Betatigen der ,START/+30SEC:“-Taste starten Sie
den Backvorgang. Fiir ein besseres Resultat bei der Zubereitung eines
Hahnchens empfehlen wir hnen, das Grill-Gestell zu nutzen.
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KUHLSCHRANK

Automatik- vs. Propangas- vs. Batteriemodus

Wenn der Kihlschrank auf Automatik steht, wahlt er selbst die verfligbare Energiequelle aus. Bei Anschluss an
das Stromnetz auf dem Campingplatz lauft er Gber 110 Volt (AC), wenn kein Anschluss vorhanden ist, Gber Pro-
pangas (LP). Betreiben Sie den Kiihlschrank grundsatzlich im Automatikmodus. Im Propanmodus arbeitet er
ausschlielich mit Gas und schaltet bei Stromanschluss nicht automatisch um.

1. Stellen Sie das Wohnmobil auf einer ebenen Flache ab.

2. Achten Sie darauf, die Kiihl- und Gefrierschranktiiren immer richtig zu schlieRen.

3. Bevor Sie auf eine Tankstelle oder Fahre fahren, schalten Sie bitte zuerst den Kihlschrank
und dann das Propan aus. Nach dem Verlassen der Tankstelle oder Fahre schalten Sie
zuerst das Propangas und dann den Kihlschrank ein.

ACHTUNG:

2-Wege-Kiihlschrank mit Propan- und 110V-Betrieb
Das Bedienfeld befindet sich oberhalb des Gefrierfachs. Driicken Sie die EIN/AUS-Taste, um den Kiihlschrank
ein- und auszuschalten. Wenn die Taste gedriickt ist, ist der Kiihlschrank eingeschaltet.

. ® oo o : L rare— @ | EN (B | Automatik-Modus
3 e e oo @ | Aus ® | Propan-Modus
F O AC @ GAS i @ | Batterie-Modus (@ | FehlerKontrolleuchte
. e @ | 110volt-Modus Temperatureinstellungen

Problembehandlung: DOMETIC Kiihlschrinke

Problem Ursache/Hilfe

Das Display ist eingeschaltet, | - Das Fahrzeug ist nicht auf ebener Flache geparkt.
aber der Kihlschrank kihlt | -  Kihlschrank ist zu voll, keine Luftzirkulation.

nicht. - Kuhllamellen @ vereist, Temperaturfiihler @ zu hoch.

- Temperaturfihler @ zu niedrig, dadurch zu warm.
- Kable ® vom Temperaturfiihler ist abgefallen. L hh
- Zu hohe Temperatureinstellung am Bedienfeld (falls moglich).
- Kahlschrank ist der Sonneseite zugewandt bei extremer Hitze.

Kahlschrank funktioniert im | - Kein Strom vom Campingplatz.

110V-Betrieb nicht. - Durchgebrannte Sicherung im Sicherungskasten.
Kahlschrank funktioniert im | - Propanetank leer oder Ventil ist verschlossen.
Propan-Betrieb nicht. - Luft in der Leitung, nachdem der Propangastank nachgefiillt oder langere Zeit

nicht benutzt wurde. Schalten Sie den Kiihlschrank mehrmals aus und wieder
ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, drehen Sie das Ventil am
Propantank zu, schalten Sie den Herd ein, damit die Luft aus der Leitung
entweichen kann. Drehen Sie dann das Propanventil langsam wieder auf.

- Die Propanflamme ist aufgrund von Wind 0.3, ausgegangen. Schalten Sie den
Kihlschrank aus und nach einigen Sekunden wieder ein.

Kihlschrank funktioniert | - Leere Hausbatterien.

nicht, LED's und Lichter sind | - Hausbatterien sind mittels Hauptstromschalter ausgeschaltet.

aus, oder Kiihlschrank kiihlt | - Uberhitzungsicherung (Thermal fuse) durchgebrannt (siehe nichste Seite).
nicht im Batteriebetrieb. - Resetschalter herausgesprungen (siehe nachste Seite).

INSPEKTION BEI AUSFALL DES KUHLAGGREGATS

1.  Wohnmobil auf einer ebenen Fldache abstellen

Wenn Sie im Inneren oder an der Riickseite des Kithlschranks Ammoniak riechen, ist er defekt.

Uberpriifen Sie das Kiihlaggregat und die Rohre auf der Riickseite des Kiihlschranks.

Lassen Sie den Kihlschrank eine Stunde lang mit 110 V oder Propangas laufen.

Offnen Sie die Liiftungsabdeckung des Kiithlschranks auf der Fahrerseite.

a)  Fuhlen Sie das unterste schwarze Rohr. Es sollte sehr heiR sein. Fiihlen Sie nun das Rohrsystem von unten nach oben. Die Rohre sollten
allméahlich etwas kiihler werden, aber immer noch warm sein. Bei einem pl6tzlichen Wechsel von hei zu kihl liegt eine Verstopfung im
System vor, und es ist ausgefallen.

b)  Horen Sie an den schwarzen Rohren ein Zischen, Glucksen oder eine laufende Flussigkeit im Inneren ist das System defekt.

c)  Wenn Sie eine gelbe Restverschmutzung sehen, normalerweise im unteren rechten Bereich auf der Riickseite des Kiihlschranks, hat der
Kuhlschrank ein Leck und ist ausgefallen.

6.  Wenn lhr Kihlschrank an ist, aber nicht kihlt folgen Sie bitte den folgenden Erkldrungen.
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KUHLSCHRANK RESET
Wenn lhr Kihlschrank nicht kihlt, weder Display noch Innenraum des Kihlschranks beleuchtet sind, priifen Sie

bitte zunachst, ob das Problem durch ein Reset. Fiihren Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Schalten Sie den Kiihlschrank aus. Schalten Sie den Hauptstrom aus und drehen den Propantank zu.

Offnen Sie die Abdeckung auf der Kiihlschrankriickseite ausserhalb des Fahrzeugs.

Schrauben Sie die silberfarbene Brennerbox-Abdeckung © ab.

Priifen Sie, ob die schwarze Reset-Taste @ zwischen den beiden roten Kabeln noch eingedriickt ist. Driicken Sie sie wenn nétig wieder hinein.
Offnen Sie langsam das Propangasventil und schalten Sie die Batterie ein.

Schalten Sie den Kiihlschran wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ist moglicherweise die Thermosicherung des Kihlschranks ausgelost worden. Bitte rufen Sie unseren
OnRoad-Service an, und wir werden versuchen, einen Termin in einer Werkstatt in Ihrer Nahe zu vereinbaren. Wenn Sie sich sicher fihlen, konnen
Sie alternativ die Uberhitzungssicherung tiberbriicken.

NoukwNe

UBERBRUCKUNG DER UBERHITZUNGSSICHERUNG (THERMAL FUSE)
1.  Schalten Sie den Kiihlschrank aus. Schalten Sie den Hauptstrom und das Propangas aus.
Offnen Sie die Liftungsabdeckung des Kiihlschranks auf der Fahrerseite.

Schrauben Sie die silberne Metallabdeckung des Brennerkastens @ ab und entfernen Sie sie .

Die beiden roten Drihte sind mit dem Reset-Schalter @ verbunden. Einer der Drihte fihrt zur Thermosicherung, die am unteren Teil des
Kuhlschranks angebracht ist.

Entfernen Sie die Schraube oder Metalllasche und schneiden Sie die schwarze Sicherung 3 ab.

Verbinden Sie die roten Drahte miteinander, aber achten Sie darauf, dass die freiliegenden Drahte nichts beriihren!

Schalten Sie Propan, Hauptstrom und Kihlschrank wieder ein.

Wenn der Kiihlschrank anspringt, kleben Sie die Drahte mit Klebeband zusammen und sichern Sie sie. Der Kiihlschrank sollte jetzt funktionieren. Die
Thermosicherung muss spater ersetzt werden.

pwnwN
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SICHERHEITSAUSSTATTUNG

KOHLENMONOXID-ALARM/RAUCHMELDER

Jedes Wohnmobil ist mit einem kombinierten Kohlenmonoxid-Alarm/Rauchmelder
ausgestattet. Dieser Alarm ertont bei zu hoher Kohlenmonoxid-Konzentration (CO)

<

in der Luft.
First Alert
Y *.
o 0 CO ist ein farbloses und geruchloses Gas, das zum Beispiel durch eine Fehlfunktion
= der Brennvorrichtung ausstromen kann. Quellen von Kohlenmonoxid kénnen unter
— anderem offene Flammen (Herd, Backofen, Heizgerdte) sein. Stellen Sie deshalb

bitte immer sicher, dass das Wohnmobil wahrend des Kochens gut beliftetet ist, d.
h. 6ffnen Sie bitte eine Dachluke und/oder ein Fenster.

Gibt der Alarm immer wieder in Abstanden einzelne Pieptone von sich, ohne einen Alarm auszul6sen, deutet
dies darauf hin, dass die Batterien das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und ausgewechselt werden
mussen. Wir bitten Sie, diese zu ersetzen, um die Funktionalitit des Rauchmelders auch weiterhin zu
gewdhrleisten. Die dadurch anfallenden Kosten werden lhnen bei Abgabe des Wohnmobils gegen Vorlage des
Belegs selbstverstandlich zuriickerstattet

Rauchmelder = smoke detector / Kohlenmonoxid-Alarm = carbon monoxide detector

FEUERLOSCHER

Ein Feuerloscher gehort bei jedem unserer Wohnmobile zur Sicherheitsausstattung dazu. Wo Sie diesen finden,
konnen Sie im Kapitel ,Fahrzeugdaten” nachlesen.
Feuerldscher = fire extinguisher

PROPANGASMELDER (PROPANE DETECTOR)

Jedes Wohnmobil ist mit einem Propangasmelder ausgestattet,
der sich grundsatzlich immer in Bodennahe befindet. Der Alarm
wird bei erhéhtem Propangasausstofl, z. B. von Herd oder
Backofen, ausgel6st. Bitte achten Sie darauf, keine Gegenstidnde
vor den Propangasmelder zu stellen, da in diesem Falle ein
Fehlalarm ausgel6st werden kann. Bitte beachten Sie, dass der
Propangasmelder mit der Hausbatterie verbunden ist und im Falle
einer zu schwachen Hausbatterie ca. alle 30 Sekunden einen
Piepton von sich gibt. In diesem Fall muss die Hausbatterie
aufgeladen werden, um die Sicherheit im Fahrzeug gewahrleisten zu kénnen.

Im Falle eines Alarms:

Bei einem Alarm bitten wir Sie, die Propangaszufuhr an der Propangasflasche bzw. dem Propangastank
abzudrehen, alle Fenster und Tiren zu 6ffnen, und auBerhalb lhres Wohnmobils zu warten, bis der Alarm
verstummt. Ist der Alarm verstummt, kontrollieren Sie bitte, ob die Funktionskndpfe von Herd und Backofen
ausgeschaltet sind und dort nicht unbemerkt Gas entweicht.

Propangasmelder = propane detector
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FAHRZEUGRUCKGABE

UHRZEIT

Bitte geben Sie das Fahrzeug INSPEKTIONSBEREIT spatestens zu dem im Mietvertrag angegebenen Zeitpunkt an
lhrer Vermietstation ab, damit es flir unseren nachsten Kunden ordnungsgemaR gewartet und gereinigt wer-
den kann. Planen Sie ausreichend Zeit flir das Verpacken ein. Der nachste Mieter wird es zu schatzen wissen.

TANKS
Bei Riickgabe des Fahrzeugs miissen der Schwarz- und Grauwassertank LEER und der Kraftstofftank VOLL sein.

ENDREINIGUNG

Bitte geben Sie das Fahrzeug in einem guten Zustand und mit einem einigermalRen sauberen Innenraum
zuriick. Wir sind stolz auf den Zustand unserer Fahrzeuge und investieren viel Zeit in deren Wartung und
Reinigung.

NICHTRAUCHER
Rauchen ist in unseren Fahrzeugen nicht erlaubt! Zuwiderhandlungen werden gemall unseren "Terms &
Conditions" geahndet.

ZUSATZGEBUHREN

Bei verspateter Riickgabe des Fahrzeugs ohne vorherige Genehmigung durch unsere Vermietstation wird eine
stlindliche Verspatungsgebihr gemall unseren "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" erhoben. Fir die
Entleerung der Abwassertanks, das Auffillen des Kraftstofftanks und die Reinigung des Fahrzeuginnenraums
werden Gebihren gemal} unseren "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" erhoben.

Der Mieter haftet in vollem Umfang fiir alle VerkehrsverstoRe, die wahrend der Anmietung
begangen werden. Bitte bezahlen Sie den Strafzettel bei Ihrer Riickkehr an der Vermietstation.
ACHTUNG: | Bei verspateter Zahlung wird zusatzlich zum eigentlichen Strafzettel eine Bearbeitungsgebihr
erhoben. Die Gebiihren sind in unseren "Allgemeinen Geschaftsbedingungen" aufgefiihrt. Wir
danken lhnen fir Ihr Verstandnis.

Fiir weitere Fragen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfligung. Wir freuen uns, Sie als Gaste begriiRen zu
durfen und wiinschen lhnen eine wunderbare Zeit mit lhrem Wohnmobil!

Ihr FRASERWAY & FOUR SEASONS Team

@ Frasel;‘gatl RV @ FOUR SEASONS

RV RENTALS BY FRASERWAY
Your Vehicle to Adventure®

Haftungsausschliisse:
Die in diesem Handbuch abgebildeten Merkmale, Komponenten und Gerate kdnnen je nach Modelljahr von Ihrem gemieteten Wohnmobil abweichen.
Alle Merkmale, Komponenten, Gerate, Materialien, Anweisungen und Anleitungen, die im Handbuch und in der Dokumentation abgebildet und/oder
beschrieben sind, sind zum Zeitpunkt der Erstellung und Erstveréffentlichung so genau wie moglich, kdnnen jedoch aufgrund der Tatsache, dass Ihr Miet-
Reisemobil an einem Datum nach der Erstellung und Erstverdffentlichung des Handbuchs oder des Dokuments gebaut wurde, nicht genau sein.
Fraserway RV LP behilt sich das Recht vor, Anderungen, Auswechslungen und Verbesserungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankiindigung
vorzunehmen. Dieses Handbuch dient nur zu Demonstrationszwecken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie ein Gerat oder eine Funktion, die im
Handbuch oder in der Dokumentation behandelt werden, richtig bedienen, wenden Sie sich bitte direkt an lhre ortliche Fraserway RV-Vermietstation.
Dieses Handbuch ist @ 2023 Fraserway RV LP, und alle zugehorigen Marken, Logos und Modellnamen sind Eigentum von Adventurer Manufacturing LP
und Fraserway RV LP, Inc. oder deren Lizenzgebern. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die ausdriickliche Genehmigung von Fraserway RV LP, Inc.
kopiert, verandert, veroffentlicht, ausgestellt, gesendet oder anderweitig verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.
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